
IMPERMEABLE IP44 4,8 MM T/T 16A, IDEAL PARA EXTERIORES Y
AMBIENTES HúMEDOS, PROPORCIONA CONEXIóN SEGURA Y
RESISTENTE AL AGUA.
Prendeluz S.L.

Precio: 1,74€
conexión segura y resistente: [base impermeable
ip44], perfecta para exteriores y ambientes húmedos
(16a, 4,8 mm t/t) [durabilidad garantizada].
[base impermeable ip44] 4,8 mm t/t 16a, [ideal] para
exteriores (resistente al agua), [conexión segura] y
[duradera] en ambientes húmedos.
[impermeable ip44] 4,8 mm t/t 16a, ideal para
exteriores. [fácil de usar]: instalación [sencilla] y
conexión [segura] en ambientes húmedos.
[base impermeable ip44] 4,8 mm t/t 16a, [ideal para
exteriores]. proporciona [conexión segura] y
[resistente al agua] (alta calidad).
5. papapya papalo tetacaciones o usos
recomendados: ideal para [exteriores] y [ambientes
húmedos] (como jardines o terrazas), proporciona
[conexión segura] y [resistente al agua].

Otras características
Marca: Electro dh

Descripción del producto
bipolar impermeable, material de caucho. con toma de tierra. índice de protección ip44. hace juego con la
clavija bipolar impermeable.

impermeable ip44 4,8 mm t/t 16a, ideal para exteriores y ambientes húmedos, proporciona conexión
segura y resistente al agua.
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